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Fiir 1 driickt man die Taste I Einmal.

» 2 » - » » » 1zwei Mal

» 3 » » » » I Einmal.

» % » » » » Hlundlnacheinanderje Einmal.
» 5 » » » » 1L I Toder 1V, I*).

» 6 » » » » HI zwei Mal.

» 7 » » » » I, L. U oder 1V, 1IL

» 8 » » » » I, 1 1L I oder IV, IV.

» » » » » I drei Mal.

Indem man z. B. die Zahl 7 ansieht, denkt man &, 3;

wenn man 5 ansieht 4, 1 u. s.
ganze Arbeit des Addirens mit der Maschine. Wie leicht
dies ist, und wie viel weniger das-ermiidet als das Addi-
ren selbst, moge sich ein geehrter Leser zuerst iiberzeugen,
bevor er iiber die Sache ein Urtheil fallt.

Ich habe zu wisderholten Malen Leuten, die meine
Mascbme frither nie gesehen hatten. das® Addiren gezeigt,
die alle nach der ersten Viertelstunde Probezeil ganz an-
standslos, obne alle Anstrengung und auch sehr rasch das
Zahlentibertragen an die Maschine ausgeiibt haben.

Es soll nun die hochst einfache Maschine beschrieben
und dann noch kurz auf ihre Anwendung zuriickgegangen
werden.

A Auf einem pullarhg, etwas gegen den Homzom schrig
stehenden Brette aa befindet sich ein sigeartig gezahntes
Rad b, welches um seinen Miitelpunkt, an welchem es
durch eine Schraube an das Brett a befestigt ist, gedreht
werden kann. Zwei Hebel, Ill und I sind um die gemein-
schaftliche Achse ¢ drehber und liegen so iibereinander,
dass I von III gedeckt erscheint. Bei I und Il werden

die Hebel mit je einem Finger nach abwirts gedriickt,

was dadurch ecleichtert wird, dass das Breti a in der
Linie z y auf dem Tische aufliegt, wihrend die gegeniiber-
liegende, zu x y parallele Seite des Brettes a hoher sleht,
wodurch die erwihnte pultartige Lage gebildet wird. An
den Hebeln II und I sind beziehungsweise die Schieb-
klauen dund e so befestigt, dass diese, bei der Bewegung
eines oder des andern Hebels, das Rad b wie bei dem
gewshnlichen Schaltwerk bewegen. Das Rad b wird ausser-
dem durch eine Sperrklinke f, welche mittelst einer Feder
an das Rad angedriickt ist, in bestimmter Lage erhalten.

Der Stift g begrenzi die Bewegung beider Hebel I
und III pach einer Richtung, wihrend der ganz kurze
Stift h die Bewegung von I, der etwas lingere Stift i jene
von Il nach der andern Richtung begrenzit. Diese Stifte
sind so gestellt, dass durch die Bewegung des Hebels 1
das Rad b um einen Zahn, bei der Bewegung von III
um drei Zihne vordvirts geschoben wird. Erfolgt diese
Radbewegung schr rasch, so ereignet es sich, dass das
Rad b in Foige der durch den Stoss von Seite der Schieb-
klauen d oder e erlangten lebendigen Kraft weiter eilt, als
es eben erwiinscht ist, und desshalb sind die beiden fixen
Stifte £ und ! angebracht. Sobald eine der heiden Schieb-
klauen d oder e ihren Weg vollendet hat, so kommen sie
sehr nahe an die respectiven Stifte ¥ cder I, wodurch die

*¥) Man gewdhnt sich sehr schnell fiir 4 beide Tasten nacheinander
zu driicken, ohne weiteres dariiber nachzudenien.

w. und darin besteht die’
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Schiebklaue festgeklemmt und auch jede Weiterbewegung
des Rades unmoglich gemacht ist.

Entsprechend angebrachte Drahtfedern bringen die
Hebel I und III, sowie ihre Schiebklauen immer wieder
in die in der Figur gezeichnete Lage zuriick, sobald der
Fingerdruck nachlysst.

" An der untern Fliche eines der Radarme, nahe am
Radmittel ist eine Blattfeder angenietet, welche bis zu dem
Knopfe m reicht. Dieser Knopf, welcher auf einem an der
Blattfeder befestigten und durch ein Loch im Radarme

reichenden -Stift ‘sitzt, lisst sich ein wenig niederdriicken.

wodurch die Feder sich von der Untenfliche des Radarmes
nach abwirts entfernt. Im Brette befindet sich nun im
selben Abstande vom Radmittel wie m ein fixer Stift, der
gerade so lang ist, dass die genannte Blaitfeder, wenn sie
ihre natiirliche Lage einpimmt, — d.~h. am Radarme
anliegt — ob dem fixen Stift unoe‘undert passiren kaon;
driickt man aber den” Knonf m nieder und dreht damit
(wie mit einer Kurbel) das Rad um, so wird die Blattfeder,
welche jetzt vom Radarme absteht, den.genannten: Stift
treffen, und das, Welterdrehen wird. verhmdert Dieser
Punkt ist so gewshlt, dass nach vollendeter Drehuno der
Zeiger n auf den ‘\'u”pun.&t der Rademthellung zeigt.
Die Zihne des Rades dienen zugleich als Emthedunuv zum
Ablesen des erhaltenen. Resultates was dadurch erlelch—
fert wird, dass bei ]eJem 10. Zahn ein Jingerer Thexlstnch
mit beigeschriebener Zahl, bei jedem 5. Zahn ein kurzer
Theilstrich angebrachy ist, ) : :

Das Rad b hat 200 Zshne; eine Zahl, die sich.als
praktisch erwiesen hat, die ubrigens willkiirlich ist. =

Ist das Rad auf die beschriebene Weise auf Null ge-
stellt, so kann das Addiren beginnen, wobei man sich jede
Ziffer in die Summanden 1, 3 und 4 zerlegt, und im Mo-
mente als man 1 denkt dem Hebel I, wenn man 3 denkt,
dem Hebel IlI, und weno man & denkt, beide Hebel nach
einander driickt.

Ist aof diese Art die Reibhe der Einheiten fertig, so
sieht man auf.den Zeiger n hin und liest ab; z. B. 183;
man schreibt 3 auf, «dreht mit dem Ynopfe m auf Null,
stellt 18 ein — indem man entweder 6 mal Il driickt, oder
mit dem Knopf k. ohne denselben niederzudriicken, das
Rad auf 18 einstellt — und addirt mit den Hebeln I und
Il die Rethe der Zehner, liest ab, schreibt die Einheiten
der Ablesung .an die Stelle der Zenner, stelit den Rest
ein, addirt die Hunderter u. s. w. ‘

Ich bringe diese Beschreibung in die Oeffenthchkext
damlt sich derjenige, dem das Addiren listig geworden

,. dieses einfache Scbalmerk anfertigen konne, w&bei
ch aufmerksamn mache, dass die Stifte k und 1 wenigstens
3 Mm. stark sein miissen, um durch das heftige Anschla—
gen von d und e nicht unzuverldssig zu werden iund h
lassen sich aus oewohnhcnen Holzschrauben herstellen,
die mindestens eben so stark wie &k und [ gemacht werden
missen, und deren Kopfe man excentrisch feilt; hiedarch
wird es moglich, den Hub der Hebel I und 1l durch ein
kleines Verdrehen der Schrauben i und-h sebr genau ein-
stellen zu konnen. '



